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景德镇博览中心三期户外显示屏专项分包
邀

标

文

件
     招标单位：景德镇市国信节能科技股份有限公司

          投标截止时间：2023年6月26日8时30分
第一章：投标须知

一、邀标单位：

单位名称：景德镇市国信节能科技股份有限公司

联 系 人:邓俊芬      联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对景德镇博览中心三期户外显示屏专项分包进行招标，本项目最高投标额为140万。现邀请合格的厂家前来投标，选取前三名入围景德镇博览中心三期户外显示屏专项分包分包单位。

邀标结果运用：

景德镇博览中心三期户外显示屏采购及安装分包单位直接从本次中标单位中确认，本次邀标型号内产品，不得高于此次入围中标价。

工程工期：

投标方承诺满足邀标方工程交货期要求：工程工期不高于30天
五、工程质量：

符合国家相关的产品规范标准，质量达到合格要求。

六、承包方式：采购及安装。

七、评分标准（详见评分细则）：

1、资质符合为原则。

（1）投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格，且注册资金不少于300万元人民币（若为代理单位，则需提供代理授权书）。

（2）近3年具有140万元及以上的单个合同。

（3）提供国家第三方检测报告，须提供复印件加盖公章。

（4）营业执照内具有相关产品销售及安装资质。
2、所供产品方案合理可行，以合理低价为原则。

3、工程工期符合要求为原则：承诺书。

八、投标文件的交递及注意事项

投标文件请在2023年6月26日8时30分前提交到采购成本部。

联系人：邓俊芬    电话：0798-2180127

地址：瓷都大道1268号国信御城15栋3楼

注意事项：

1、投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。

2、无论开标结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

九、开标、评定定标

1、开标评标过程，相关部门监督下进行。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

（1）投标文件未封标的（需胶装）；

（2）投标文件少于邀标文件要求份数（一正两副）；

（3）投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

（4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

3、邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十、中标入围及合同签订

1、邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标单位，以书面形式发出中标通知书。

2、中标单位收到中标通知书7日内，直接按规定签定合同。

十一、其它要求

中标单位不得将本招标项目再分包或转包，一经发现取消其中标资格,并追究由此带来的损失。

第二章  投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点（详见评分标准及目录要求）：

1、企业资质证书。

2、营业执照。

3、其他资质证明文件。

4、商务投标清单。

5、业绩证明等。

二、投标文件的签署及规定

1、投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章和法定代表人印章或委托代理人印章。

2、投标文件不得涂改、增删。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章  工程量清单

注：1、本次邀标以此次工程量评标，评标结果直接判定为：入围景德镇博览中心三期户外显示屏采购及安装分包单位。

	序号
	分类
	设备名称
	品牌
	型号
	主要规格
	数量
	单位
	备注

	一、屏体

	1
	显示屏
	户外全彩LED显示屏
	
	
	像素封装 SMD2727 
像素间距 8mm 
像素密度 15625dot/m2
模组分辨率（W×H） 40x20=1458pixels 
驱动 IC 双锁存 
接口定义 HUB75 
模组尺寸（mm） 320mmx160mmx18.4mm 
单模组功耗 33W
单点亮度校正 有
单点色度校正 有
换帧频率(Hz) 50&60
驱动方式    恒流驱动，5扫
刷新率 3840
	60.21
	m²
	
单元组合宽28张×高42张，屏幕尺寸8.96米(宽)×6.72米(高)=60.21平方米，屏幕分辨率1120宽×840高=940800像素/屏
包含：电源、接收卡、定制防水箱体

	2
	显示屏
	户外全彩LED显示屏
	
	
	像素封装 SMD2727 
像素间距 8mm 
像素密度 15625dot/m2
模组分辨率（W×H） 40x20=1458pixels 
驱动 IC 双锁存 
接口定义 HUB75 
模组尺寸（mm） 320mmx160mmx18.4mm 
单模组功耗 33W
单点亮度校正 有
单点色度校正 有
换帧频率(Hz) 50&60
驱动方式    恒流驱动，5扫
刷新率 3840
	60.21
	m²
	
单元组合宽28张×高42张，屏幕尺寸8.96米(宽)×6.72米(高)=60.21平方米，屏幕分辨率1120宽×840高=940800像素/屏
包含：电源、接收卡、定制防水箱体

	3
	显示屏
	户外全彩LED显示屏
	
	
	像素封装 SMD2727 
像素间距 8mm 
像素密度 15625dot/m2
模组分辨率（W×H） 40x20=1458pixels 
驱动 IC 双锁存 
接口定义 HUB75 
模组尺寸（mm） 320mmx160mmx18.4mm 
单模组功耗 33W
单点亮度校正 有
单点色度校正 有
换帧频率(Hz) 50&60
驱动方式    恒流驱动，5扫
刷新率 3840
	77.41
	m²
	  
单元组合宽36张×高42张，屏幕尺寸11.52米(宽)×6.72米(高)=77.41平方米，屏幕分辨率1440宽×840高=1209600像素/屏
包含：电源、接收卡、定制防水箱体

	4
	显示屏
	户外全彩LED显示屏
	
	
	像素封装 SMD2727 
像素间距 8mm 
像素密度 15625dot/m2
模组分辨率（W×H） 40x20=1458pixels 
驱动 IC 双锁存 
接口定义 HUB75 
模组尺寸（mm） 320mmx160mmx18.4mm 
单模组功耗 33W
单点亮度校正 有
单点色度校正 有
换帧频率(Hz) 50&60
驱动方式    恒流驱动，5扫
刷新率 3840
	77.41
	m²
	  
单元组合宽36张×高42张，屏幕尺寸11.52米(宽)×6.72米(高)=77.41平方米，屏幕分辨率1440宽×840高=1209600像素/屏
包含：电源、接收卡、定制防水箱体

	二、配套设备（包含四个屏体的配套设备）

	1
	设备类
	二合一屏体控制器(音视频综合管理平台)
	诺瓦
	V760
	单画面；带载130万、横向最大1920、纵向最大1080；U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制(选配)；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:2x网口、1xAudio
	1
	台
	四个屏体共用一个控制器

	2
	软件类
	编辑控制软件
	诺瓦
	LED显示屏专用播放和控制软件
	显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。
	1
	套
	四个屏体共用一套控制软件

	4
	设备类
	空调
	格力
	2P
	2P空调大屏控温 防止大屏过热
	10
	台
	

	5
	设备类
	控制电脑
	国产
	行业标准
	独显品牌机，含显示器
	1
	台
	四个屏体共用一台控制电脑

	6
	设备类
	配电柜
	国产
	智能控制柜
	PLC60kw
	4
	台
	

	三、工程服务及配件（包含四个屏体的工程服务及配件）

	1
	工程类
	工程钢结构
	国产
	公司标准
	用于安装支撑屏体的钢结构体材料及施工
	1
	项
	

	2
	工程类
	防水包边装饰
	国产
	公司标准
	象牙白铝塑板包边
	1
	项
	

	3
	工程类
	工程布线
	国产
	公司标准
	用于显示屏体内部的线路连接
	1
	项
	

	4
	工程类
	安装调试
	国产
	公司标准
	安装和完成后的设备运行调试
	1
	项
	

	5
	工程类
	土建施工
	
	行业标准
	根据现场情况实施
	1
	项
	

	6
	工程类
	包装运输
	国产
	公司标准
	显示屏出货后运输到安装地点
	1
	项
	

	7
	线材备件
	主动力电缆
	国产
	行业标准
	配电系统的主进线缆及施工
	1
	项
	自招标方提供的配电柜到屏体部分皆由投标方负责

	8
	线材备件
	备品备件
	
	公司标准
	项目同批次相关备品备件
	1
	项
	含质保期内备品备件，四个屏体各一套


2、本项目为固定总价包干模式，投标方在投标报价前已深入了解相关图纸并完成现场踏勘，投标报价涵盖设计、采购、施工、试运行、验收等为完成本工程的所有费用，除招标方提出的变更外，以任何理由申请对工程量和合同总价的调整，招标方有权拒绝。
第四章  合同基本条款

一、说明：

1、合同基本条款业主方为（甲方）、供货方为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决，合同条款详见附件一。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《中华人民共和国民法典》。

二、合同工期、质量、技术标准，按邀标文件和投标文件执行

第五章  邀标评标办法

为保证邀标评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

邀标采用综合评估法评标，设定分值为100分。其中技术标30分，商务标70分，综合得分最高者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。

评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。详细评审时某项评分内容计为零分，评标专家应说明计零分的依据及理由，未说明依据及理由的，该评标专家评分作废。

一.初步评审 

评标委员会按邀标文件的规定，审查投标文件是否存在重大偏差和细微偏差，并逐项列出各投标文件存在的全部偏差。

对重大偏差的认定：重大偏差应由评标委员会集体讨论，评标委员会应严格按照重大偏差的规定，认真公正的进行认定，必要时应采用询标方式听取投标人对相关问题的解释，重大偏差认定后，全体评委应签名。

评标委员会不得任意扩大重大偏差的认定范围。

对细微偏差的认定：非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应了邀标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

在评标结束前，评标委员会可以要求投标人对细微偏差进行书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评标委员会可以作不利于该投标人的量化处理或者否决其投标。

二.详细评审（百分制评分）

评标委员会对各项集体评标计分，即为该投标人分项得分。具体评分细则如下：

（一）技术标评分（30分）

1.供货及安装业绩（7分）

投标人提供一个合同（近3年）140万元及以上显示屏供货及安装业绩计3分，提供两个合同业绩计7分。

2.产品相关认证（6分，代理单位需提供代理授权书）

a：质量管理体系证书 2分

b：环境认证证书 2分

c:安全生产许可证
2分

3.承诺书（2分）

a：售后服务承诺  1分

b: 质量承诺      1分

工期承诺（5分）

投标方承诺：满足邀标方各期工程交货期要求：工期不高于30天。

满足交货期要求计5分，不满足或不提供计0分。

    5.质检报告（10分，代理单位需提供被代理单位的质检报告）

提供报价单内产品的第三方检测报告 ，须提供复印件加盖公章。总分10分。投标人提供此类文件得计10分，否则计0分。
投标文件响应承诺不满足邀标文件的合理性响应要求的属重大偏差。

（二）商务标内容评分（70分）

1.公平竞争承诺书（5分）

投标人公平竞争承诺（书）计5分，否则计0分。

2.投标报价（50分）

价格从低到高排序，排序第一者计50分，排序第二者计40分，以此类推，排序每后一位减10分最低计0分。 
3.付款方式（10分）

预付30%、完工50%、竣工验收70%、审计完成97%、质保三年100%

付款方式符合计10分，不符合计0分。

4.注册资金（5分）

投标人的注册资金300万及以上计3分，500万及以上记5分。  

材料弄虚作假的，取消其投标资格，中标的取消中标资格。

三.评标委员会向邀标人推荐中标排序人。

（一）评标委员会统计投标人综合总得分，并签名确认；

（二）向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。

投标文件目录：

技术标部分
1.供货业绩

2.相关认证
3.承诺书

4.工期承诺

5.质检报告

商务标部分

1.公平竞争承诺书

2.投标报价
3.付款方式

4.注册资金
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